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СХЕМА, РАЗМЕРИ 
И ИНСТРУКЦИИ

БАРБЕКЮ

1) 125 см x 69 см
2) 50 см х 69 см (2 бр.)
3) 125 см х 69 см
4) 76 см х 76 см 
5) 135 см х 65 см
6) 55 см х 65 см (2 бр.)
7) 154 см х 63 см 
8) 90 см х 54 см

• Монтирайте барбекюто върху хоризонтална, здрава, стабилна и изравнена 
бетонна повърхност, като се започне от основата и всяка следваща част е 
необходимо да бъде добре нивелирана.
• За да се получи правоъгълна основа, трябва да се премерят диагоналите и те да 
са равни.
• Приложете огнеупорно лепило към всички точки за присъединяване на 
елементите един към друг.
• Крепежите от монтажния комплект се прилагат към основата на барбекюто 
(елементи No. 1,2,3), както и елементи No. 5 и 6.
• Елементи No. 4 стърчат назад по 10 см от елемент No. 3 на гърба на барбекюто.

Сканирайте QR кода, за да видите видео с инструкция за 
сглобяването във нашият                 канал.      
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СХЕМА, РАЗМЕРИ 
И ИНСТРУКЦИИ

ПЕЩ

1) 114 см x 69 см
2) 95 см х 69 см
3) 40 см х 69 см
4) 86 см х 69 см 
5) 50 см х 69 см

• Монтирайте основата на пещта върху хоризонтална, здрава, стабилна и 
изравнена бетонна повърхност, като се започне от основата и всяка следваща 
част е необходимо да бъде добре нивелирана.
• В горната част на купола на пещта има отвор, който се използва за 
транспортиране и монтаж. След завършването на прехвърлянето и монтажа на 
пещта, отворът трябва да се запълни с огнеупорно лепило или цимент.
• За да се получи правоъгълна основа, трябва да се премерят диагоналите и те да 
са равни.
• Приложете огнеупорно лепило към всички точки за присъединяване на 
елементите един към друг.
• Крепежите от монтажния комплект се прилагат към основата на пещта (елементи 
No. 1,2,3,5).

Сканирайте QR кода, за да видите видео с инструкция за 
сглобяването във нашият                 канал.      
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СХЕМА, РАЗМЕРИ 
И ИНСТРУКЦИИ

ПЛОТ С МИВКА

1) 114 см x 69 см
2) 74 см х 69 см
3) 27 см х 69 см
4) 89 см х 69 см 
5) 50 см х 69 см

• Монтирайте основата на плота върху хоризонтална, здрава, стабилна и 
изравнена бетонна повърхност, като се започне от основата и всяка следваща 
част е необходимо да бъде добре нивелирана.
• За да се получи правоъгълна основа, трябва да се премерят диагоналите и те да 
са равни.
• Приложете огнеупорно лепило към всички точки за присъединяване на 
елементите един към друг.
• Крепежите от монтажния комплект се прилагат към основата на плота (елементи 
No. 1,2,3,5)
• Елемент No. 7 стърчи назад с 10 см от елемент No. 3 на гърба на плота.

Сканирайте QR кода, за да видите видео с инструкция за 
сглобяването във нашият                 канал.      


